東京 
モデル 


泠房9時間/日 
暖居フ時間/日 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


暖房10月28日から4月14日までの169日間 


冷房6月2日から9月21日までの112日間 


1年間の使用日数 
想定時間 1日の使用時間 

1年間の使用時間 


機種能力に見合つた広さの部屋（畳数〕 


木造平屋、南向き和室、居間 


負荷条件 


住宅 

部屋の広さ 


8フ％(湿球温度6°〇 
製品の据付説明書による標準設置 


7° C 乾球温度 


5996 (湿球温度 15° C ) 


20° C 乾球温度 


40% (湿球温度 24° C ) 


35° C 乾球温度 


4796 (湿球温度 19° C ) 


27° C 乾球温度 


50/6 〇 Hz 


製品の定格電圧による 



※巧言十上の; p 判串用期間 > は 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間です。 

籲製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。 

拳設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

拳設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。 

ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
■1^ 判木1十 標準使用条件による （JIS C 9921-3) 


^【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発火 • けが等の事故に至るおそれがあります。 
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 


非通知設定の方は、最初にをダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 


變0120 -88-1081 


(全国共通フリーダイヤル） 


FAX でのお問合わせは0120—07—0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 


http://www.daikmcc.com 


(ご相談対応ホームぺージ） 


営業時間 

24時間365日対応いたします。 

対応業務 

商品に関するすべてのご相談 • 

お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、 ® 扱い、\ 
機種選定および別売品 • 消耗晶- 
補用部品の販売など ： 


1違いのないよつにお願いします。 


電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ I 


商品に関する修理 • 消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター 1へご連絡ください。 
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アース 端子 

アース線を接続するための端子です。 

6 

あ行 

エア フィルター 

ホコリを除去するフィルターです。 

7, 51 


お知らせ 

お得な運転や運転で使った電気代をお知らせします。 

34, 35 

か行 

快適エコ運転 

温度、湿度、気流の 3 つの要素を組み合わせて体感温度をコント□—ル 
することで快適性とエコを両立します。 

快適エコ運転には快適エコ自動運転ともっとエコ自動運転があります。 

快適エコ自動運転： 運転開始時の室内 • 屋外温度に応じて、設定温度、 
風向、暖房 • 除湿 • 除湿)令房から最適な運転 
モードを選びます。 

(暖房時の湿度コントロールはありません。） 
もっとエコ自動運転： 運転閧始時の室内•屋外温度に応じて、設定温度、 
風向、暖房 • 泠房から最適な運転モードを選ぶ 
運転です。 

17 


快眠運転 

温度をコント□ールして、快い眠りとさわやかな目覚めを 
サポートする運転です。快眠運転には、冷房快眠、除湿)令房快眠、 

美肌冷房快眠、暖房快眠、美肌暖房快眠があります。 

30, 31 


風ェリァ 

風を吹き出すエリアを 3 つから選び、風を感じない空間を作り出す 
風向設定です。 

24, 25, 70 



左右風向、風エリアを設定したときに左右気流調節のため、開きます。 6, 22 〜 25 
左右方向に風を出す/出さないを設定します。 40,41 


ック運転 


けつろ防止運転 


サイドフラップ 
左右吹き 

自動内部クリーン 

除湿運転 

除湿自動切換 

除湿冷房運転 
据付位置 

ストリーマ空気清浄運転 

ストリーマフィルター 
ストリーマュニット 

接綺電線 
設定確認 


お部屋の湿度を急速に下げてカビの発生を抑える運転です。 


暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。 


除湿 • 除湿)令房 • 泠房運転後、運転時間に応じて 
自動で内部クリーン運乾を行う設定です。 

室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転です。 

湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿)令房を 
自動的に切り換え、快適な温度 • 湿度を保つ機能です。 

お部屋を)令やしながら、湿度を下げる運軺です。 

エアコンの取付位置によって左右風向範囲を調節する設定です。 

ストリーマ放電の分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、 

お部屋の空気をきれいにします。 

ストリ_マユニットにホコリがつくのを防ぎます。 

ストリーマ放電によって、ウイルスやニオイを抑制 • 除去します。 

室内 ユニッ トと室外 ユニッ トをつなぐ電線です。 

現在の風量、風向、タイマー設定を確認できます。 


40, 41 

48, 49 

14,15 

38, 39 

14,15 
40, 41 

18 

7, 52, 53 
7, 52, 53 
6 

36 












ルーバー 

左右風向を調節する羽根です。 

6, 22〜25 

ら行 

泠媒配管 

ガス（泠媒）が流れている銅製のパイプです。 

6 


ロング運転 

風が届く距離が長くなる風量、風向設定です。 

26, 27 


靜 


::容: 

:::::::::::::::::パ:::::::: 


ページ: 



必要なときに 
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籲〕令房 • 暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた数値です。 

參この仕様数値は 50 Hz • 60 Hz 共通です。 

參停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.4 〜0.7ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時やお知らせ操作時また圧縮機の予熱時は約10〜35ワットの電力を消費します。） 

參本機の能力 • 消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

參製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 

♦暖房低温能力はパワフル運転での数値を示しています。 

♦最大風量となる風向設定での数値を示しています。 

(パワフル運転時、またはパワフル運転を取り消したときのフラップ位置で、ルーバー位置が中央になっているとき) 


取扱説明書 （ 1 ) 、保証書 （ 1 ) 、リモコン （ 1 ) 、リモコンホルダー （ 1 ) 、リモコンホルタ'—取付ネジ （2) 、 
単3形アルカリ乾電池（2)、光触媒集塵•脱臭フィルター （2) 
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風エリアで風を吹き出すエリアを設定すると、風を感じない空間を作り出します。 



• は風が直接あたりにくい空問です。 

•上下左右とも風向は岡定されます。 

參除湿の場合、風量は自動になります。 

• 「上-'風^! または I 李右 ml を 押すと風エリアは取り消され、設定した風向 で 運転します。 

•据付位置を「右すみ」（「左すみ」）に設定すると、右（左）側のサイドフラップは開きません。 
また、「右エリア」（「左エリア」）は設定できなくなります。 

參気流のイメージは、据付位置を「中央」に設定した場合です。 

「左すみ」「右すみ」に設定した場合は、24, 25ページで確認してください。 


_ 









































































































風向 • 風鼉を§由し変;^たいとき 


運転 
モ—ド 


気流のイメージ 


暖房 
空気清浄 
送風 


—M^iwa 


「左右風向」を設定する。 

「左右風向」で ルーバーを 
右よりで固定する。 

「左右風向」で ルーバーを 
左よりで固定する。 

「左右風向」で ルーバーを 
正面で固定する。 


設定の 

しかた 


22, 23ページを参照 U で<き 


• は風が直接あたりにくい空間で¥。 

•運転モードによってフラップの動く範囲は異なります。 

♦据付位置を「右すみ」（「左すみ」）に設定すると、右（左）側のサイドフラップは開きません。 
♦気流のイメージは、据付位置を「中央」に設定した場合です。 

「左すみ」「右すみ」に設定した場合は、41ページを参照してください。 
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室外ユニットから水や湯気が出る 

屋外渥度が低いときに暖房運転すると、室外•熱交換器に 
付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。この 
とき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。 


M10B092D(1 110 m 


3P 272338 -1 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

据付年月日 年月日 


ヲ^ f = t ンエ業 KR 式会ネ1 

本社 亍 530-8323 大阪市北区中崎西二丁目 4 番 12 号梅田センタービル 
東京支社 〒108_0075 東京都港区港南二丁目 18 番 1 号 JR 品川イ-ストビル 


二次元ノ くーコードは製造用コードです。 


ルームエアコンの捕修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。 


その他の異常や故障がある。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に! 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 


■KSiBH 

V ァコン7 


フロンについて 

家庭用エアコンには最大で C 〇2 (温暖化ガス） 
3,60 ◦ kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
に相当するフロン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な弓 I き渡し 
をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。 



よくあるご質問 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


このよぅな症状 
はありませんか？ 


この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 














